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Eingedenk dor hohen Aufgobe der Valks-
pelizei, die demokralischen Errungenschalien
des werklitigen Volkes zu sichern und zu
festigen und fiir ein einheillides demo-
kratisches Deulschland zu kidmplen, hal der
Volkspolizist die PHicht, jederzeit unter vallem
Einsafz seiner Person der neuen demohra-
lischen Ordnung zu I‘i.ﬂl'l'ﬂ‘l'l;- ihre Feinde
riiksichtslos xu bekémplen, die ihm Gbar-
tragenen dienstlichen Aulgaben gewissenhafl
tu erliillen und die Anweisungen seiner

Vorgesetzion sorgféllig durchzufiihren.
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Einfiihrung

Die Maschinenpistole 44 ist ein Gasdrucklader
mit KippverschluBl. Das BEinfithren der Pa-
tronen in den Lauf, Verriegeln des Laufes, Ent-
ziinden der Pairone, Entriegeln des Laufes, Aus-
ziehen und Auswerfen der Hiilsen, Spannen des
Schlagstiickes erfolgt durch die Kraft der Pulver-
gase in Verbindung mit der Schliefifeder.
Die Maschinenpistole ist eine dulBlerst wirlssame
Nahkampfwaffe, Sie iibertnifft als Nahkampf-
waffe das MG hinsichtlich Beweglichkeit, Hand-
lichkeit, Einfachheit der Bedienung, Grad der
Gefechtsbereitschaft, groBer Funktionssicherheit
sowie geringen AusmaBes der Zielfliche.
‘Die M.P. 44 ist eine Handfeuerwaffe, in der die
einzelnen Vorzlige wverschiedener Handleuer-
waffen gekoppeli oder wvereinigt sind, z .
MG = hohe Feuergeschwindigkeit, Treffsicher-
heit, Dauerfeuer (MG ist als Nah-
kampfwaffe zu unhandlich).
M.P. 38 = Handlichkeit, einfache Bedienung, ge-
ringes Gewicht (M.P. 38 hat nur ge-
ringe Visierschullweite).

Tre

K 98 k = Zielsicherheit und Funktionssicherheit
(reringe Feuergeschwindigkeit).

Die M.P. 44 hat nun alle diese Vorteile in sich
vereinigt.

1. grolle Feuergeschwindigkeit

2. hohe Einsatz- und Feuerbereitschaft

3. ausreichende VisierschuBweite

4. Einzel- und Dauerfeuer

5. einfache Handhabe

6. geringes Gewicht

7. gute Eignung als Nahkampfwaffe
Die M.P. kann demzufolge als Karabiner, MG
und M.P. verwendel werden.
Patronenzufiihrung:
Fiir die Zufithrung von Patronen wird ein Maga-
zin mit 30 Schull benutzl. Die Patronen werden
durch eine IFeder im Magazin ohne Einwirkung
des Gasdrucks der M.P. zugefiihrt (auswechsel-
bares Stangenmagazin).
Bauart:
Gasdrucklader mit <durchbohrter Laufwand,
Kippverschlull, Abzugssicherung, Einrichtung
zur Abgabe von Einzel- und Dauerfeuer.
Schulfolge:
Neun Schull pro Sekunde.

Schufiweite:

VisierschuBweite 100 bis 800 m, 100 m-weise
verstellbar,

Gebrauchsentfernung:

Bei Einzelfeuer bis 600 m,
bei Dauerfeuer bhis 300 m,



. Mafie und Gewichte:

Kaliber 7,9 mm

Linge 930 mm

Lauflinge etwa 400 mm

Gewicht mit Riemen und Magazin 4,62 kg

Gewicht des mit 30 SchuBl gefiillten Magazins
0,92 kg

1. Teil
Aufbau, Behandlung, Umgang und Wartung

der M.P.
I. Abschnitt: Aufban und Zusammensetzung der
M.P.

1. Beschreibung der Einzelteile

Die Hauptieile sind:
1. Lauf
2. Gaszylinder
3. Verbindungssiiick
4. Visiereinnichtung
5. Gehduse mit Magazinhaller
6. VerschluB
Gaskolben mit SchloBfithiung
Kammer '
(Schlofi: SchloBfithrung und Kamimer)
Schlieffeder
7. Griffstiick mit Abzugsvorrichtung, Schalt-
bolzen fiir Einzel- und Dauerfeuer und
Sicherung
8. Bodenstiick mit Kolben
9. Handschutz
10. Dichtungsschraube (Stock)
11. Zubehor
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Gliederung:

1. Lauf:
4 Zige, Bohrung zur Ableilung der
Pulvergase, Kornhalter, Laufmutter,
Rampe am Patronenlager, Verstirkung
flir Lauflager.

2. Gaszylinder:
Dichiungsschraube, 55 mm lange Buchse,
Bohrung fiir Zuleitung der Pulvergase,
2 Gasabzugslécher, 6 Lingsleisten,

3. Verbindungssiiick:
Bohrung fiir Lauf, Bohrung fiir Gas-
zylinder, Bohrung fiir Pulvergaszulei-
tung, Riemendse.

4. Visiereinrichlung:

Korn:
Korn, Kornwarze, Kornhaller, Korn-
schutz,
Visier:

Visierfu® mit Lager fiir Staubschutz-
deckel, Visierschieberauflage mit 2 Ohren
flir Visierklappenstift, Visierklappe mit
Feder (Entfernungsmarken 1—8, Rasten
flir Visierschieber, Visierkamm mil
Kimme), Visierschieber mit Driicker und
Feder.

9. Gehiduse mit Magazinhaller:
Flihrung flir SchloBfiihrung, Fiihrung
fiir Kammer, Lauflager, VisierfuB, Ma-
gazinhalter mit Sperre und Feder, Hiilse,
Hiilsenaustritt, Staubschufzdeckel, Rast

fiir Druckbolzen des Staubschutzdeckels,
Auswerfer, Verriegelungswiderlager.
Durchbriiche fiir Schlagstiick. Sperrhebel
und Schaltklinke, Bohrung fiir Feder-
bolzen, Fithrung fiir Spanngriff.

6. Verschluf}:
Gaskolben mit SchloBfiihrung:
Gaskolben:
Tellerformige Stirnfliche, Schmutzrillen.

SchloBfiihrung:
Spanngriff, Auflauframpe, Kralle, Am-
bof3, Durchbruch fiir Schlagstiick, Aus-
frisung fiir Schaltklinke und Sperrhebel,
Widerlager fiir Schlieffeder.

Kammer:
Bohrung fiir -Schlagbolzen, Stirnfldche,
Auszieher mit Kralle und Feder, Aus-
stoBer, Nute fiir Auswerfer, Verriege-
lungslager, Kralle, Rampe, Ausfrisung
fiir Druckbolzenlager.

Schlieffeder
SchloB:
SchlofBfithrung, Kammer,

7. Griffstiick mit Abzugsvorrichtung, Schalt-
bolzen fiir Einzel- und Dauerfeuer und

Sicherung:
Griffstiick:

Griff, Gniffschalen, Abzugsbiigel, Boh-
rung fiir Federbolzen.



Abzugsvorrichtung mit Schallbolzen:
Abzug (2 Hicker, Sicherungsnase, Rast
fiir Sperrhebel), Abzugshebel (Rast fiir
Nase des Schlagstiickes, Unierbrecher),
Schlagstiick (2 Nasen), Sperrhebel,
Schallbolzen, Schalthebel, Schaltstiick,
Schaltklinke, rechtes und linkes Ver-
schlufistiick, Schlagfeder.

Sicherung:

Sicherungshebel mit Druckbolzen und
Feder, Sicherungswelle mit Sicherungs-
bolzen.

8. Bodenstliick mit Kolben:

Bodenstiick:

Widerlager fiir SchloBfithrung, Bohrung
fiir  SchlieBfeder, Querbohrung fir
Federbolzen.
Kolben:
Widerlager fiir Schliellfeder, Durchbruch
fiir Tragerieme, 2 Beschldge, Ersaizieil-
behilter,
9. Handschutz: Bohrungen fiir Luftdurchlaf.
10. Dichtungsschraube: Stock, Bohrung fir
Liésedorn.

Beschreibung der Teile
1. Lauf:
Zweck:

Im Lauf wird die Patrone zur Entzin-
dung gebracht und dem Geschol Be-
wegung, Richtung und Drehung gegeben,
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Der Lauf, Kaliber 7,9 mm, ist dhnlich
dem des Karabiners, nur verkiirzi. Lauf-
linge etwa 400 mm,

Er ist durch das Verbindungsstiick mit
dem Gaszylinder verbunden.

An dieser Stelle ist der Lauf angebohrt,
um die Pulvergase, die den Verschlull
betitigen, abzuleiten.

Im Lauf sind 4 Zige eingeschnitten, die
sich von links nach rechts drehen.

Vordere Offnung — Miindung; hintere
Offnung — Mundstiick.

Langer gezogener Teil, kurzer, glatter
Teil (Patronenlager).

An der Miindung ist der Kornhalier be-
festigt.

Am vorderen Ende des Laufes ist ein
Gewinde eingeschnitten und durch eine
Mutler, z. T. aus Leichtmeltall, geschiitzt,
‘An seinem hinteren Ende ist der Lauf
bundartig wverstdarkt. Mit dieser Ver-
stirkung ist er in das Lauflager einge-
schoben und durch einen Bolzen ge-
halten.

Das Patronenlager ist nach unten etwas
ausgenommen, Diese Art Rampe erleich-
tert das Einfiihren der Patronen in den
Lauf.

2. Gaszylinder:
Zweck:

Der Gaszylinder dient zur Lagerung des
Gaskolbens und Sammeln der Pulver-

11 .



gase, die den Riickstoli des Gaskolbens

bewirken.,

Der Gaszylinder liegt iiber dem Lauf

zwischen Verbindungsstiick und Gehéause

und besteht aus einer geprefBten Blech-
rihre.

Er wird nach vorn durch die Dichtungs-

schraube verschlossen und ist durch das

Verbindungsstiick mit dem Lauf ver-

bunden.

Vorn ist eine etwa 55 mm lange Buchse

eingeschoben, die als vorderes Lager des

Gaskolbens und gleichzeitig als Gas-

druckkammer dient.

In dieser Buchse befinden sich folgende

Bohrungen:

a) die vom Lauf durch Verbindungsstiick
zum Gaszylinder gehende Bohrung zur
Zuleitung der Pulvergase,

b) oben rechts wund links dahinter je
ein Gasabzugsloch.

In der Buchse sitzt vor der Stirnfliche

des Gaskolbens eine  durchbohrte

Scheibe, die ein zentrales Wirken des

Gasdrucks auf die Stirnfliche bedingt.

Der Stahlblechteil des Gaszylinders ist

an sechs Stellen mit ausgeprefiten Lings-

leisten versehen, die dem Kolben aulier-
halb der Buchse Fiihrung geben,

3. Verbindungsstiick:
Zweck:

Das Verbindungsstiick verbindet den
Lauf mit dem Gaszylinder und dient

zum Ableiten eines Teils der Pulver-
gase aus dem Lauf in den Gaszylinder.
Das Verbindungsstiick ist auf den Lauf
aufgeschoben und zweifach wersplintet.
Oben bildet das Verbindungsstiick das
vordere Lager fiir Gaszylinder und
Buchse.

Durch das Verbindungsstiick geht eine
Bohrung, die die Pulvergase aus dem
Lauf in den Gaszylinder leitet.
Auflerdem ist an der rechten Seite eine
Riemendse angebracht, die zur vorderen
Befestigung des Trageriemens dient.

4, Visiereinrichliung:
Zweck:

Dienit zum Zielen,
Sie besteht aus:

" a) Korn

b) Visier

a) Korn:

Das Korn ist mit seinem Kornfull in die
Kornwarze des Kornhallers eingescho-
ben und steht richtig, wenn die beiden
Einhiebe auf Kornfull und Kornwarze
eine gerade Linie bilden.

Der Kornhalter ist auf den Lauf auf-
geschoben und zweifach versplintet, um
ein Verdrehen oder Verschieben un-
moglich zu machen.

Ein Kornschutz am Kornhaller verhin-
dert Beschidigungen des Korns und ein
Blinken bei Sonnenschein.

13



b) Visier;
Das Visier besteht aus:

1. VisierfuB: Auf das Gehduse aufge- 5. Gehiiuse mit Magazinhalter:
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nietet. Rechts am Visierfufi ist der
Staubschutzdeckel federnd befestigt.

2. Visierschieberauflage: Diese ist mit
2 Halteschrauben auf dem Visierfufl
aufgeschraubt. Die Visierschieberauf-
lage ist vorn zu 2 Ohren ausgebildet,
die fiir den Visierklappensiift durch-
bohrt sind.

3. Visierklappe mit Feder: Die Visier-
klappe ist mit Visierklappenstift an
den Ohren der Visierschieberauflage
befestigt.

Eingeschlagene Zahlen von 1—8 er- .

moglichen ein Einstellen der wverschie-
denen VisierschuBBweiten.
Rechts sind Rasten eingeschnitten
zum Einrasten des Visierschiebers,
Hinten ist die Visierklappe zum Vi-
sierkamm ausgearbeitet, in dem die
dreieckige Kimme eingeschnitien ist.
Unten in die Visierklappe ist die Vi-
sierfeder, die ihr Widerlager auf der
Visierschieberauflage hat, eingesetzt.
Sie driickt den langen Teil der Visier-
klappe nach unten, so daB} der Visier-
schieber immer auf die Visierschieber-
auflage zu liegen kommt.

4. Visierschieber mit Driicker und Feder:
Zum [Einstellen der Entfernungs-
marken.

. Zweck:

Das Gehiiuse nimmt die gleitenden Teile
(Verschluf3) in sich auf und verbindet
die einzelnen Teile zu einem ganzen,
Das Gehduse besteht aus geprefitem,
etwa 1,0 mm starkem Stahlblech, und
ist oben als Fithrung fiir SchloBfiihrung
und darunter als Fithrung fiir die Kam-
mer ausgebildet. Auf das Gehiiuse Jst
der Visierfull aufgenietet.

Vorn oben ist der Gaszylinder in das
Gehiiuse eingeschoben, darunter ver-
schlieBt das Lauflager das Gehiiuse nach
vorn. Im Lauflager ist der Lauf be-
festigt.

Das Lauflager geht in eine oben fir
Gaskolben und unien fiir Mehrladeein-
richtung durchbrochene Hiilse iiber, die
vom Gehiuse umschlossen ist und als
Verstirkung dient.

Rechts sind Hiilse und Geh#use fiir den
Hiilsenaustritt durchbrochen.

Eine Ausfriasung in der Hiilse am Hil-
senaustritt dient als Rast fiir den Druck-
bolzen des Staubschutzdeckels, _
Der Staubschutzdeckel verschliet den
Hiilsenaustritt und schiitzt den VerschluBl
vor Verschmutzung.

Der Staubschutzdeckel selbst ist am Vi-
sierfull mittels Achse federnd befestigt.
Er wird durch Bewegung der Kammer
geofinet,
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In der Hiilse ist links unten in Hoéhe
der Magazinsperre der Auswerfer ange-
bracht.

Dahinter befindet: sich das Verriegelungs-
lager fiir die Kammer im verriegelien
Zustand.

An der Unterseile ist das Gehiduse zum
Magazinhalter mit Magazinsperre unda
Feder ausgearbeitel.

Hinter dem Magazinhalter isti unten ein
Durchbruch fiir das Schlagstiick.
Rechts daneben ein kleinerer Durch-
bruch fiir den Sperrhebel. Links daneben
ein weiterer Durchbruch fiir die Schalt-
klinke,

Das Gehiduse wird nach unten durch das
Griffstiick verschlossen, das mittels eines
unter der Magazinsperre befindlichen
Bolzens schwenkbar gelagert ist.

Nach hinten wird das Gehiuse durch
- das DBodenstiick, welches als hinteres
Widerlager der Schlieifeder dient, abge-
achlossen.

Gehduse, Griffstlick und Bodenstiick
werden mit dem Federbolzen zu einem
ganzen verbunden.

‘Links im Gehiduse befindet sich ein
langer, schmaler Awusschnilt zur Fiih-
rung des Spanngriffes,

6. Verschlul3:
a) Gaskolben mit Schloffiihrung:
Zweck:

Der Gaskolben, der mit der Schloffith-
rung starr verbunden ist, dient mit Hilfe

der abgeleiteten Pulvergase zum Zu-
riickwerfen der Kammer und zum Span-
nen der Schliefieder.

Gaskolben:

Der Gaskolben lagert im Gaszylinder.
Seine vordere Fihrung bekommt er in
der Buchse des Gaszylinders. Er ist nach
vorn verstirkdl.

Die Stirnfliche ist tellerférmig ausge-
nommen, um den Druck der Gase besser
aufzunehmen.

Dicht hinter der Stirnfliche ist eine
breite Ausdrehung, die als Schmutznille
dient. Dahinter sind noch 12 weitere
Ausdrehungen, welche ebenfalls als
Schmuizrillen anzusprechen sind.

SchloBfithrung:

Die Schloffithrung ist starr mit dem
Gaskolben verbunden.

An der linken Seite ist der Spanngriff
befestigt.

Untierhalb des Spanngriffes befindet
sich an der SchloBfithrung eine Auflauf-
rampe, die die Kammer in ihrer vor-
dersten Stellung nach unten driickt und
somit den Lauf starr wverniegelt.

Vorn unien ist die SchloBfithrung zu

~ einer Kralle ausgearbeitet, welche die

Kammer in Verhindung mit' deren
Kralle aus der Verriegelung hebt.

Im hinteren Teil der Schlofithrung
lagert der AmboB3, der die Kraft des
Schlagstiicks auf den Schlagbolzen iiber-
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triagt. Die Vorwirts- und Ridcwirts-
bewegung des AmboB wird durch einen
Bolzen begrenzt,

Die Schlofifiihrung ist hinter dem
Amboli fiir den Durchtiritt des Schlag-
stiicks durchbrochen.

Links unten befindet sich eine kiirzere
Ausfrisung fiir die Schaltklinke, rechts
eine lingere fiir den Sperrhebel.

Das Ende der Schlofifithrung ist zum
vorderen Widerlager der Schlieffeder
ausgearbeitet,

b) Kammer:
Zwecdk:

Die Kammer wverriegelt den Lauf wvon
hinten und dient zum Einfithren der
Patronen in den Lauf, zum Entziinden

‘der Patronen sowie zum Ausziehen der

Hiilsen.

Die Kammer nimmi in einer Lings-
bohrung den Schlagholzen lose auf. Die
Stirnfliche st fiir die Schlagbolzen-
spitze durchbrochen.

Rechts oben ist der Auszicher mit Kralle
und Feder gelageri,

Die Silirnfliche der unteren Leiste, Aus-
stofler, stoBt die Patrone aus dem
Magazin.

Durch die an der linken Seite befindliche
Nute tritt der Auswerfer.

Der hinten heruntergezogene Teil der
Kammer dient zur Verriegelung. Die
Kammer wird durch die Auflauframpe

der SchloBfithrung mit dhrem hinteren
Teil nach unten gedriickt, dabei setzt
sich der heruntergezogene Teil vor ein
Widerlager (Verriegelungslager) im Ge-
hiuse,

Die am oberen hinteren Teil angebrachte
Kralle dient in Verbindung mit der
Kralle der SchloBfiihrung zum Entriegeln
des Laufes. Sie heben die Kammer aus
der Verriegelung.

Die Oberseite der .K‘ralle wirkt als
Rampe, in dem sie sich unter die Auf-
lauframpe der Schloffithrung setzt und
so diec Kammer nach unten driickt.

In der Mitie der rechten Seite der
Kammer ist eine Ausfrisung, in die das
Lager des Druckbolzens des Staub-
schutzdeckels zu liegen kommt. Bei
Bewegen des Schlosses wird so auto-
matisch der Druckbolzen des Staub-
schutzdeckels aus seiner Rast gedriickt
und letzterer durch eine Feder nach
oben geklappt.

c¢) SchlieBfeder:
Zweck:

Die SchlieBfeder bringt die durch den
Druck der Pulvergase zuriickgeworfenen
beweglichen Teile des Verschlusses
wieder in die vordersie Lage. :

Es handelt sich um eine gedrehte Fedér.

Hinten ist die SchlieBfeder im Kolben
gelagert, wihrend das hinftere Ende der
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Schlofifiihrung zum vorderen Wider-
lager ausgearbeitet ist.
SchloB:

Es besteht aus:

1. Schlofifithrung

2. Kammer ;
Durch die Zusammenarbeit dieser bei-
den Teile bei der Ver- und Entriege-
lung lkann man also Schloffithrung und
Kammer zusammen alg Schlol bezeich-
nen.,

7. Griffstiick. mit Abzugsvorrichiung, Schalt-

bolzen fiir Einzel- und Dauerfeuver und
Sicherung:
Zweck:
Das Griffstiick verschlie3t das Gehiuse
von unten und ermoglicht eine Hand-
habung der MPi. Es nimmt die Ab-
mgsvorrichtung mit Schaltbolzen fir
Einzel- wund Dauerieuer sowie die
Sicherung in sich auf.
Das Griffstiick ist am Magazinhaller

Abzugsvorrichtung mit Schaltbolzen fiir
Einzel- und Dauerfeuer:
Zweck:
Diient zum Lisen des Schusses im Einzel-
sowie Dauerfeuer.
Teile:
1. Abzug
2 Hocker, Sicherungsnase, Rast fiir
Sperrhebel
2. Abzugshebel
Rast fiir Nase des Schlagstiickes
Unterbrecher
3. Schlagstick
2 Nasen
4, Sperrhebel
5. Schaltbolzen, Schalthebel, Schaltstiick,
Schaltklinke.
6. Rechtes und linkes Verschlufistiick

7. Schlagleder,

1. Abzug:

schwenlthbar am Gehiuse befestigt.
Hinten oben kann es mittels Federbolzen

Rast Hicker Der Abzug ist lose mittels Bol-
Lk 1 > zen befestigt. Er vermittelt den

mit Gehiuse und Bodenstiick zu einem poares Druck beim Abziehen auf den
ganzen verbunden werden, 2 Abzugshebel,

Unten ist das Griffstiick zum Griff mit SEhers N Die 2 Hocker ermdglichen ein
zwei Griffschalen ausgearbeitet, Druckpunktnehmen,

Vor dem Griff liegt der Abzugsbiigel zum
Schutze des Abzugs.

Hinter dem Abzug ist die Sicherung an-
gebracht und dariiber der Schaltbolzen.

Die Sicherungsnase wird im ge-
sicherten Zustand vom Sicherungs-
bolzen nach wvorn gedriickt und
somit ein Betitigen des Abzuges
unmiglich gemacht,

21



In die Rast greift der Sperrhebel, wenn
das SchloB nicht in vorderster Stellung
ist und verhindert so ein Abziechen bei
nicht vollendeter VerschluBbewegung.

2. Abzugshebel:
Unterbrecher Der Abzugshebel vermitilelt
NS die Abzugsbewegung auf
% das Schlagstiick, welches in
die Rast elngreift.

Langer Arm Der Unterbrecher fingt bei
Einzel- u. Dauerfeuer irotz
zuriickgezogenem Abzug das

Schlagstiick.

3. Schlagstiick:

Das Schlagstiick wird durch die

Schlagfeder stiindig nach vorn ge-

driiclt.

Im gespannten Zustand wird es

vom Abzugshebel oder vom Un-
( lerbrecher an einer seiner zwei

O ’) Nasen fesigehalten.

Masen

-4, Sperrhebel:
Der Sperrhebel lagert
rechis im Griffstiick. Er
ist auf einen Bolzen auf-
gesteckt und wird durch
- O das rechte VerschluBstiick
— gehalten.
Eine Drehfeder driickt den hinteren Arm
nach unten, der sich in den Abzug ein-
setzt,
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Ist der VerschluBl in vorderster Stellung,
driickt die SchloBfithrung den kurzen
Arm nach unten, durch Hebelwirkung
wird dabei der lange Arm aus der Rast
am Abzug gehoben und ein Abziehen so-
mit ermoglicht,

0. Schaltbolzen, Schalthebel, Schalistiick, Schali-
klinke
Schaltbolzen Schaltklinke 1as Schaltstlick
lagert links im
Griffstiick. Es
ist auf einen
Bolzen aufge-
steckt und wird
durch das linke
VerschluBstiick
Schalthebel Schaltstick gehalten.
Der Schalthebel ist im Schaltstiick
schwenkbar gelagert und greift mit sei-
nem hinteren Ende in den Schaltbolzen
cin. Eine Drehfeder driickt den Schali-
hebel immer nach unten. Die Schalt-
klinke ist schwenkbar und federnd im
Schaltstiick gelagert. '
Beim Zuriickgehen des Verschlusses
weicht sie diesem nach unten aus, beim
Vorwiirtsgehen dagegen driickt sie das
Schaltstiick nach unten. Dieses hebt den
Schalthebel hoch, Bei Einzelfeuer st
dieser Vorgang bedeutungslos, bei Dauer-
feuer wird dadurch der Unterbrecher
angehoben und somit das Auffangen des
‘Schlagstiickes verhindert.
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6. Rechtes und linkes VerschluBstiick Entsichert:
" F i Steht der Sicherungshebel senkrecht, so ist
1]3;; ::fldeg ﬁlviisfglckuaﬂli‘f:g ein eingeschlagenes ,,F* (Feuer} zu lesen.
Sperrh be]‘L.'m 'i:lir{}n gy Beim Sichern, bzw. Entsichern, schnappt
£ &I;: ks o st der im Sicherungshebel gelagerte Druck-
| i bolzen in eine entsprechende Rast des
Griffstiickes und verhindert so ein selbst-

7. Schlagfeder: titiges Verschieben der Sicherung.
Die Schiagfeder ist eine 3 Der Sicherungshebel is{ mit der Siche-
Drehfeder und lagert zu rungswelle glarr verbunden.
b‘?’dﬂn Seiten des Schlag- i Sicherungswelle mit Sicherungsbolzen
stiicltes. Auf der Sicl lle steht inmitten
@ Sie bewirkt das Vorschnel- e EiEtios. cdisibnasita Aot
oh, cea: Berlagailices tad Sicherungshebel, ein CE!:ﬂIzen, der im ge-

liegt aullerdem mit zwel

sicherten Zustand hinler ciner Nase am
Abzug liegt, diesen dadurch nach vorn
hilt und somit ein Zurlickfiithren des
Abzuges uwcombglich mmacht,

langen Enden auf dem Un-

terbrecher auf und drickt

diesen in Ruhestellung.
Ferner bringt sie den Abzug in seine

vorderste Lage. 2. Bodenstiick mit Kolben:
Sicherung: Bodenstiick:
Zweck: : Zweck:

Die Sicherung wverhindert ein unbeab-
gichtighes Losen des Schusses.

Teile:

a) Sicherungshebel mit Druckbolzen und
Feder,
b) Sicherungswelle mit Sicherungsbolzen.

Sicherungshebel mit Druckbolzen und Feder
Gesichert:

Steht der Sicherungshebel waagerecht, so
ist ein eingeschlagenes ,S5% (Sicher) zu
lesen,

Das Bodenstliick schlielit das Gehéuse
nach hinten ab, nimmt den Kolben auf
und dient zur Fihrung der Schliefifeder.
Das Bodenstiick ist mit zwei Schrauben
am Kolben befestigl.

Es wird von hinten auf die hinteren
Teile des Gehiduses und des Griffsiiickes
aufgesteckt und mittels Federbolzen ge-
halten.

Oben ist eine Buchse eingeschraubt als
Widerlager fiir den oberen Teil der
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SchloBfithrung, =zur Begrenzung der
Rickwérilsbewegung.

Eine Durchbohrung in der Milte des
Bodenstiickes, die im Kolben forigesetzt
ist, dient zur Aufnahme der SchlieBfeder.
Eine Querdurchbohrung ist fiir die Auf-
nahme des Federbolzens bestimmt,

Kolben:
fiweck:

Der Kolben dient zur Handhabung der
Waffe und ermiglicht ein Einzichen in
die Schulter.

Der Kolben ist an das Bodenstiick an-
geschraubt.

Eine Liingsbohrung vom Bodenstiick in
den Kolben hinein nimmt die Schliel3-
feder auf.

Im Kolben ist eine @Querdurchbohrung
fiir den Tragriemen.

Das hintere Ende des Kolbens wird von
zwei Beschligen gegen Spalten des
Holzes geschiitzt.

AuBerdem ist eine hinten liegende senk-
rechte Bohrung, die mit einem federnd
gelagerten Deckel verschlossen is{, zur
Aufnahme wvon Ersatzieilen, des Lise-
dorns, der Zylinderbiirste und eines Er-
satzschlagbolzens gedacht.

Handschutz:
Zweck:

Der Handschulz umgibt das hintere
Stiick des Laufes und schiitz{ vor Ver-
brennungen,

Der Handschutz besteht aus geprelitem
Blech und klemmt lediglich in 2 Nuten
des Gaszylinders.

Im Handschutz befinden sich mehrere
Durchbohrungen, die zur Kiihlung des
Laufes als LuftdurchlaB gedacht sind.

Dichtungsschraube (Stock):
Zweck:

Verschliel den Gaszylinder nach vorn.
Die Dichlungsschraube ist mit Fein-
gewinde in den Gaszylinder einge-
schraubt.

Nach vorn ist sie zu einem Stock aus-
gearbeitet, der zum Zusammensetzen
der Waffen Verwendung findet,

Eine DBohrung durch die Dichtungs-
schraube ermébglicht ein Abschrauben
derselben mittels Losedorns.

2. Die Zubehbrteile
1. Stangenmagazin
2, Tragetasche fiir Magazine
3. Magazinfiiller
4. Trageriemen
5. Reinigungsbiirsie fiir Gaszylinder
6. Losedorn
7. Ersaizschlagbolzen

Stangenmagazin:

Das Stangenmagazin hal ein Fassungsver-
mégen von 30 SchuBl. Es ist halbmondformig
gebogen.
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Teile:

Magazingehiuse, Zubringerfeder, Zubringer,
Magazinboden mit Blatifeder,

Das Magazingehiuse nimmi die Teile des
Magazins in sich auf, auBerdem hat es
innen mehrere Lingsleisten, die die Reibung
der Patronen verringern sollen. Evil. wvor-
handene TFremdkoérper konnen aullerdem
keine Hemmungen in der Palronenzufiih-
rung verursachen.

3. Die scharfe Patrone

Munition:
Pistolenpatrone 43, Kaliber 7,9 mm kurz
(ganze Patrone ist nur so lang, wie die
Hiilse von normaler Gewehrmunition), Die
Patrone entspricht in ithrem Aufbau und in
ihrer Zusammensetzung der Patrone 7,9 mm
fiir Karabiner.
II. Abschnift: Zusammenwirken der Teile
1. Stellung der Teile vor dem Laden:

Die MPi ist gesichert
Der Sicherungshebel steht waagerecht. Da-
durch ist der Sicherungsholzen vor die Nase
des Abzuges getrelen und ein Betitigen des
Abzuges somit unmioglich.

und entspannt.

Der Verschlull ist in wvordersier Stellung.

Die Kammer ist nach unten gekippt, ver-
schlieBt den Lauf und sitzt vor dem Ver-
riegelungslager am Geh#use. Das Schlagsliick
ist nach vorn geschnellt, AmboBl und Schlag-
bolzen sind in vorderster Stellung,

Die SchloBfihrung drickt den Sperrhebel
nach unten, der dadurch aus der Rast am
Abzug austiritt und somit ein Belitigen des
Abzuges ermdglicht.

Die Schaltklinke, durch thre Feder nach oben
gedriickt, steht hoch. Dadurch kann, da ja
kein Widerstand vorhanden ist, der Schali-
hebel durch seine Drehfeder nach unten ge-
driickt wenden. Seine Lage sowie seine Ein-
stellung auf Dauer- oder Einzelfeuer is
hierbei belanglos.

Der Staubschutzdeckel ist geschlossen.

Der Druckbolzen des Staubschutzdeckels hat
sich in die Rast am Hildsenaustritt gesetzt.
Das Lager des Druckbolzens liegt in der
Ausfrisung der Kammer,

2. Titigkeit der Teile beim Laden

Einfihrenn des Ma:azins:

Ein gefiillles Magazin wird von vorn unien
in den Magazinhaller bis zum horbaren Ein-
rasten eingeschoben. Dabei tritt die Maga-
zinsperre in eine Ausfrisung am Magazin.

Rickwirisbewegung:

Durch Zuriickziehen des Spanngriffes wird
der Verschlufl in seine hinterste Stellung ge-
bracht, Dabei zieht{ die Kralle der SchloB-
fihrung die Kammer an ihrer Kralle aus
der Verniegelung und nimmt die Kammer
unter gleichzeitiger Spannung der SchlieB3-
feder mit mach hinten, bis der obere Teil der
SchloBfithrung an das Widerlager imm Boden-
stiick anschligt. Die Schlofifiihrung hat
gleichzeitig, unter Spannung der Schlagfeder,
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das Schlagstiick nach hinlen geschwenkt, bis
es mit seiner vorderen Nase in die Rast des
Abzugshebels einrastet und somit festgehal-
ten wind.

Bei der ersten Bewegung der Kammer
schiebt diese das in einer Aussparung lie-
gende Druckbolzenlager des Staubschuiz-
deckels nach aullen. Dabei wird der Druck-
bolzen aus seiner Rast am Hilsenaustritt
gedriickt und der Stlaubschutzdeckel durch
eine Feder nach oben geklappt.

Beim Riicklauf der Schlolfiihrung tritt der
Sperrhebel in die Aussparung an  der
SchloBfihrung. Dadurch kann der Sperr-
hebel, durch die an ihm befestigte Dreh-
feder bedingt, nach unten gedriickt werden.
Dabei setzt sich sein langer Arm in die Rast
des Abzuges und verhindert so lange ein Ab-
ziehen, bis der Verschlufl wieder in wvor-
derster Stellung angelangt ist.

Die zuriicklaufende SchloBfithrung geht
auBerdem mit einem links gelagerten Ansatz
iiber die im Schaltstiick federnd gelagerte
Schaltklinke, indem sie diese nach umnlen
driickt, hinweg. Die Schaltklinke wird durch
ihre Feder sofort wieder in die oberste Lage
gebracht. :
Die Einstellung des Schaltbolzens auf Einzel-
oder Dauerfeuer ist bei diesem Vorgang
bedeutungslos.

Vorwirtsbewegung:

Der VerschluB schnellt unter dem Druck der
gespannten SchlieBfeder wieder nach vorn.

Dabel schiebt die Kammer mit ihrer unteren
Leiste, dem Ausstofler, cine Palrone aus dem
Magazin vor sich her, iiber die Rampe am
Patronenlager in den Lauf.

Die Kralle des Auszichers legt mich in die
Rille des Patronenbodens, wenn die Patrone
genau vor die Stirnfliche der Kammer zuv
liegen kommt, Dabei schiebt sie den leicly
beweglichen Schlagbolzen nach hinten.

Verriegelung:

Nachdem die Kammer am Laufmundstiick
zum Stlillstand gekommen ist, setzt die
Schloffithrung mit dem Gaskolben ihre Vor-
wirtsbewegung noch weiter fort.

Dadurch  gleitet die Auflauframpe der
Schlofifithrung tiber die Kralle der Kammer
und dricdkt die Kammer nach unten in die
Verniegelung. Die Kammer legt sich mit
ihrem hinten heruntergezogenen  Teil vo:
das am Boden des Gehiuses befindliche Ver-
riegelungslager. Die starre Verriegelung ist
somit hergestellt.

FPinstellung Einzelfeuer:

Durch den rechten Ansatz der vorlaufenden
Schloffiihrung wird der Sperrhebel mnach
unten gedrickt und in dieser Stellung ge-
halten. Dabei trift er mit seinem langen
Arm aus der Rasti des Abzuges wund
gibt den Abzug zum Zuriickfiihren frei.

Gleichzeitig lduft die SchloBfithrung mit
threm linken Ansatz iliber die micht allein
nach vorn schwenkbare Schaltklinke hinweg
und kippt diese in Verbindung mit der.
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Schaltstiick dabei nach wvorn unten. Dieser
Druck wird durch das Schaltstiick auf den
Schalthebel diberiragen und letzlerer hoch-
geschwenkt. Ist der Ansatz der SchloBfiih-
rung iiber die Schaliklinke hinweggelaufen,
wird der Schalthebel durch seine Drehfeder
nach unten gedriickt{ und somit durch Uber-
tragen tber das Schaltstiick die Schaltklinke
wieder in die oberste Stellung gebracht.

Einstellung Dauerfeuer:

Auch bei Einstellung Dauerfeuer bleiben die
Bewegungen des Sperrhebels und Schalt-
hebels die gleichen, nur dall durch das Um-
stellen des Schallibolzens der Schalthebel
jetzt unter den Unterbrecher zu liegen
kommt wund diesen beim Hochschwenken,
entgegen dem Druck der langen Arme der
Schlagfeder, mit seinem hinteren Ende hoch-
hebt, bvis der Ansatz der Schlofifithrung iiber
die Schaltklinke hinweggelaufen ist wund
diese, sowie der Schalthebel wieder hoch-
gedriickt werden.

Dieser Vorgang ist ohne Bedeutung, da der
Unterbrecher erst bel zuriickgezogencem Ab-
zug in Funktion tritt.

Letzte VerschluBbewegung:

Obwohl die Kammer bereits in die Verriege-
lung eingetreten ist, gleiten SchloBfiihrung
und Gaskolben noch weiler vor, eftwa 12 mm.
Dabei wird der Sperrhebel von der Schlel3-
fliihrung immer noch nach unten gedriiclt
und somit aus der Rast des Abzuges gehalten.
Der Schalthebel dagegen idst wieder nach
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unten gelrelen und die Schaltklinke ragl in
die Gleitbahn des Verschlusses, '

Die MPi ist geladen, gespannt und ge-
sichert.

3. Vorgang in der Waffe beim Schul}

Einzelfeuer:
Die MPi ist geladen, gespannt und ge-
sichert.

Schaltbolzen auf Einzelfeuer ,E“ stellen:
Der Schaltbolzen wird so gedriickt, daBi er
links aus dem Griffstiick sleht und ein ,E“
zu lesen ist. Dabei wird der in einen Aus-
schnitt eingreifende Schalthebel nach links
gedrickt, Seins Wirllungsweise ist somit be-
deutungslos,

Entsichern:
Durch Senkrechistellen des Sicherungshebels
wird die Sicherungswelle so gedreht, dal}
der Sicherungsbolzen von der Nase des Ab-
zuges nach oben weggedreht wird und so-
mit die Bewegung des Abzuges nicht mehr
hemmt.

Zurldkfithren des Abzuges:
Beim Zuriickftihren des Abzuges wird der
lange Arm des Abzuges nach oben bewegl.
Dieser driickt {iber die beiden Hocker
(Druckpunkt) den Abzugshebel nach oben,
dadurch wird der kurze Arm des Abzugs-
hebels mit der Rast nach unten bewegt., Die
Nase des Schlagstlicks kann jetzt aus der
Rast des Abzugshebels heraustreten un<
wird so freigevsben. Durch die Kraft der
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Schlagfeder schnellt das Schlagsiiick nach
vormn. Es schligt durch den Durchbruch der
Schloffihrung auf den in der SchloBfithrung
gelagerten Amboll, der den Schlag auf den
Schlagbolzen bertrigt. Der Schlagbolzen
trifft mit seiner Spitze auf das Ziindhiitchen
der Patrone und entziindet sie. Der Schufl
brichi.

Wirkung der Pulvergase:
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Kurz bevor das Gescholl den Lauf verlift,
wird ein Teil der nachstrémenden Pulver-
gase durch die Bohrung des Verbindungs-
stlickes in den '‘Gaszylinder abgeleitet. Diese
Gase driicken auf die Stirnfliche des Gas-
kolbens wungd stollen den Gaskolben mit
SchloBfithrung zuriick, Die Schlofifiihrung
hebt mit der Kralle die Kammer aus der
Verriegelung und fiihrt sie zuriick, Die vom
Auszieher erfafite Patronenhiilse wird aus-
gezogen, bis der Auswerfer die Hiilse nach
rechts durch den Hiilsenausinilt auswirft.

Durch das Zuriickgleilen des Venschlusses
wird das Schlagstiick von der Schlofiithrung
nath unten geschwenkt. Dabei driickt es
mit seiner hinteren Nase den federnd ge-
lagerten Unterbrecher nach hinten und glei-
iet weiter nach unten, bis der durch Feder-
kraf{ wieder vorgedriickte Unterbrecher sich
iiber die hintere Nase des Schlagstiickes sefzt
und dieses somit festhialt.

Die Schloffiihrung ist auBerdem d{iber die
nach unten ausweichende Schaliklinke hin-

weggegangen., Der Sperrhebel ist von dem
rechten Ansatz der SchloBfithrung abge-
glitten und.liegt jetzt mdt einem langen Arm

liber dem Abzug, wm beim Loslassen des

Abzuges sofort in dessen Rast eingreifen zu
kinnen. Dadurch wird ein erneutes Ab-
zichen wverhindert, solange der Verschluli
nicht in wvordersler Stellung angelangt und
gomit die Verriegelung eingeireten ist,

Der Verschluf setzt seine Rickwirisbewe-
gung, unter gleichzeitigem Spannen der
Schliefifeder, so weit fort, bis der obere Teil
der Schlolifihrung am Widerlager im Boden-
stiick anschligt und durch den Druck der
gespannien Schlielifeder wieder nach wvorn
geworfen wird.

Der zuriicdklaufende Gaskolben gibt die zwe:
Gasabzugslécher im Gaszylinder frei und
die ausgenutzten Pulvergase kinnen aus der
Gasdruckkammer entweichen.

Wirkung der Schlielfeder:

3*

Durch den Druck der Schliefifeder gleitet die
Schlofifithrung mit der Eammer wieder
nach vorn. Eine neue Pailrone wird mit der
unteren Leisle der Kammer, dem Ausstoler,
aus dem Magazin gestoBlen, in den Lauf ein-
gefliihrt und der Lauf verriegelt.

In vorderster Stellung drickt die Schlofi-
fithrung den Sperrhebel wieder nach unten,
g0 daB sein langer Arm von der Rast am
Abzug weggehoben wird. Aullerdem werden
Schaltklinke und Schaltstiick nach untern
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geschwenkt wund dadurch der Schalthebel
gehoben Bei Einzelfeuer ohne Belang.

Vorgang in der Abzugsvorrichtung;

Wird der Abzug vom Schiilzen nicht mehr
in hinterster Stellung festgehalten, driicken
ihn die langen Arme der Schlagfeder durch
Ubertragung liber Unilerbrecher und Abzugs-
hebel wieder nach vorn. Bei der Bewegung
des Abzugshebels wird der Unterbrecher
durch die aufliegenden langen Arme der

Schaltbolzen auf Dauerfeuer ,D* stellen:
Der Schaltbolzen wird so gedriickt, dafl er
rechis aus dem Griffstiick steht und ein , D¢
zu lesen fist. Dabei wird der in einen Aus-
schnitt eingreifende Schalthebel nach rechts
gedriickt und kommt dabei unter den Unter-
brecher zu liegen,

Enisichern (siehe Einzelfeuer).

Zuruckfiihren des Abzuges (siehe Einzelfeuer).
Wirkung der Pulvergase (siche Einzelfeuer).
Wirkung der SchlieBfeder:;

Schlagfeder so bewegt, daBl das Schlagstiick
mit seiner hinteren Nase vom Unterbrecher
abgleitét und ein Stiick nach oben geht.
Dabei wird jetzt die wvordere Nase des
Schlagstiickes von der Rasl des soeben durch
Kippbewegung in Aufnahmestellung gegan-
genen  Abzugshebels gefangen und  fest-
gehalten, Dieser Vorgang ist durch einen
leichten Knacks horbar.
Ist beim Vorgehen des Abzuges der Ver-
schluB noch in hinterster Stellung, also die
Verriegelung noch nicht eingeireten, sefzt
sich der Sperrhebel mit seinem langen Arm,
der ja in diesemn Falle unmittelbar an der
Rast des Abzuges liegt, in diese ein, so lange,
bis die Verriegelung zustandegekommen ist
und er durch die Schloffiihrung wieder ge-
hoben wird.

Die MPi ist erneut geladen und gespannt. Is

kann sofort weitergeschossen werden, da die

Waffe entsichert ist.

Dauerfeuer:
Die MPi ist geladen, gespannt und gesichert.
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Durch den Druck der SchlieBfeder gleitet
der Verschlufl wieder nach vorn. Eine neue
Patrone wird mit der unieren Leiste der
Rammer, dem Ausstoller, aus dem Magazin
gestofen, in den Lauf eingefiihrt und der
Lauf verriegelt.

In vorderster Siellung driickt die Schlofi-
fiihrung den Sperrhebel wieder nach unten,
so dall sein langer Arm von der Rast am
Abzug weggehoben wird. Diese Bewegung
ist bei Dauerfeuer ohne Bedeuiung, da der
Abzug sowieso vom Schiitzen in hinterster
Stellung gehalten wird,

Aulierdem werden Schaltklinke und Schali-
stilck nach unten geschwenkt und dadurch
der Schalthebel gehoben. Da der Schalthebel
bei Einstellung Dauerfeuer unter dem oberen
Teil des Unterbrechers liegt, hebt er diesen
hinten an und kippt dadurch dessen unteren
Ansatz nach hinten. Dabei rutscht die hin-
tere Nase des Schlagstiicks vom Unterbrecher
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ab und das Schlagstiick kann von der Kraft
der Schlagfeder nach vorn geschnellf werden.
Da der Abzug in hinterster Stellung ge-
halten wird, ist die Rast des Abzugshebels
aufler Reichweite der vorderen Nase des
Schlagstiickes wund kann diese also nicht
halten.

Die MPi schielt nun so lange Dauerfeuer, bis

1. das Magazin leergeschossen ist,

2.eine Hemmung eintritt,

3. der Schiitze den Abzug nach vorn lafit.
Vorgang in der Abzugsvorrichtung (siche Tinzel-

feuer).

Bei Unterbrechung des FeuerstoBles ist die
MPi erneut geladen und gespannt. Es kann
sofort der mniichsie Feuersiofi abgegeben
werden, da die Waffe entsichert ist,

I1I. Abschnitt:

Storungen in der normalen Tiitigkeit der Teile
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1. Vorbeugende Mallnahmen
zur Verhinderung von Hemmungen

Vor «dem Laden ist der richtige Gang des
Verschlusses, der Abzugsvorrichtung und die
Sicherheit zu priifen. Das Magazin ist durch
Eindriicken der obersten Patrone auf seine
Gangbarkeit zu prifen. Das Magazin ist vor
Verschmutzungen zu- schiitzen. Gaszylinder,
Gaskolben und Durchbohrung des Verbin-
dungsstiickes &ind frei wvon verhirteten
Riickstinden und Rost zu halten.

2, Beseitigung von Hemmungen

Waife sichern, Mindung schrig aufwirts,
Magazin entfernen.

Die in der Waffe befindliche Patrone oder
Patronenhiilse entfernen, Lauf priifen. Es
darf kein Fremdkérper im Lauf sein.
Hemmung beseitigen. Magazin wieder ein-
sefzen, Waffe laden.

Hemmungen

1. Patrone wird nicht zugefiihrt,

2. Verschlufl geht michi nach vorn,

3. Letzte Verschlulibewegung gchemmt,
4. SchuBl geht nicht los,

5. Hiilse wird nicht ausgeworfen,

6. Verschluli wird nicht zuriickgeworfen,
7. Besondere Stérungserscheinungen.

1. Patrone wird nicht zugefiihr{

Ursache:

a) Magazin versandet, Patronen werden
nicht nach oben pgedriickt.

b) Zubringerfeder erlahmt (Magazin lange
Zeit mit 30 Palronen gefiillt).

¢) Verschmulzie Patronen.

d) Magazin nicht richtig eingerastet.

Beseitigung:

a) Magazin auseinandernehmen wund rei-
nigen,

b) Zubringerfeder worsichtig und gleich-
méfig auseinanderziehen, auf etwa
doppelie Magazinlinge.

¢) Munition reinigen.

d) Magazin nochmals einsetzen,
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2. Verschlufi geht nicht nach wvorn

Ursache:

a) Magazin klemmt (der Schiilze hat Maga-
zin nach hinten gedriickt, die Patrone
kann vom AusstoBer nicht mach wvorn
gestoBen werden, da Geschofispitze am
Magazinhalter klemmt.

b) Hiilse nicht ausgeworfen, neue Patrone
klemm{ zwischen Patronenhiilse wund
Kammer.

Beseitigung:

a) Magazin neu einsetzen und leicht nach
vorn driicken.

b) VerschluBl zurtick, Magazin entfernen,
ausgestoBene Patrone und Hiilse heraus-
schiitteln,

3. Letzte VerschluBbewegung gehemmt

Ursache:

a) Verbeulte Munition (wird nicht ganz ins
Patronenlager eingefiihrt).

b) Gaszylinder verschmutzt (Gaskolben
gleitel nicht).

¢) Fremdkérper im Verriegelungslager.

Beseiligung:

a) VerschluB zuriick, Patrone entfernen

b) Gaszylinder resinigen.

¢} Fremdkoérper beseiligen,

4. SchuB geht nich{ los

Ursache:

a) Versager.

b) Schlagbolzen gebrochen,
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Bescitigung:

a) Durchladen,

b) Schlagbolzen auswechseln,

b. Hiilse wird nicht ausgeworfen

Ursache:

a) Staubschutzdeckel nicht offen (Trage-
riemen hat siraff davor gelegen),

b) Hiilse an Trageriemen pgeworfen und zu-
riickgeschleudert,.

¢} Hilse nicht ausgezogen,

d) Bodenreiffer und Hiilsenreiler,

e) Staubschutzdeckelfeder pebrochen.

Beseitipung:

a) Staubschutzdeckel offnen, Trageriemen
nach unten locker durchhingen lassen,
Iilse entfernen.

b) Trageriemen locker nach unten durch-
hingen lassen und Hiilse entfernen.

¢) Verschlull zuriick, Magazin entfernen,
Verschlufi wvorschnellen lassen, Hiilse
ausziehen.

d) Hulsenauszieher bzw. Kugelstock be-
nulzen {Wafferuneisierpersonal),

e) Staubschutzdeckel erncuern.

6. Verschluff wird nicht zuriickgeworfen
Ursache:

a) Gaszylinder total verschimutzt.

b) Durchbohrung des Verbindungsstiickes
verschmutzt,

Beseitigung:

a) Gaszylinder reinigen.

b) Durch das Waffenmeisterpersonal he-
seifigen lassen.
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7. Besondere Slorungserscheinungen

Durch PBruch eines Teils oder grobe Ver-
schmutzung hervorgerufen. Waffe reimigen und

Teila

durch das Waffenmeisierpersonal aus-

wechseln.

1V. Abschnitt:

Regeln fiir Wartung und Umgang mit der M.P.

42

1. Wartung und Umgang mit der M.P.

Handhabung: Die M.P. ist stets als geladen
zu betrachien, da man es ihr Huberlich
nicht ansehen kann, ob sich eine Patrone
im Lauf befindet, Sie ist deshalb mur zum
Schieflen zu enisichern. Waffe mit der
rechien Hand am Griffstiick halten. Be-
dienungsgriffe, mit Ausnahme des Sicherns
und Schaltens, mit der linken Hand wvor-
nehmen, dabei Mimdung schrig aufwirts
halten. Die M.P. wird in der gleichen
Weise wie der Karabiner getragen.

Fiillen der Magazine: Magazine vor dem
Fiillen auf Sauberkeit und Beschiadigungen
iiberpriifen. Zubringer des Magazins mehr-
mals eindriicken wund aul einwandfreie
Giangigkeit iberpriifen. Beim Fillen des
Magazins mit Magazinfiiller Patronen mit
dem Daumen der rechien Hand oder durch
Druck gegen eine Tischplaite oder der-
gleichen in das Magazin eindriicken. Auf
einwandfreie Lage der Patronen im Maga-
zin dst zu achten. Patronensiule mehrmals
mit dem Daumen eindriicken, bis einwand-
freies Gleiten der Paironen fithlbar.

2. Auseinandernehmen und Zusammen-
setzen der M.P.

Waiffe entladen, Federbolzen am Xolben
von der linken Seile aus eindriicken und
his zum Anschlag nach rechis ziehen. Kol-
ben nach hinten, unter Abfangen der sich
entspannenden  Schliefifeder, abziehen.
Schlieflfeder aus dem Gehiuse nehmen.
SchloBfiithrung am Griff nach hinten her-
ausziehen, das lose Schlof auffangen.
sSchlagbolzen aus der Kammer nehmen.
Auszieher, Auszieherfeder und Stift aus-
bauen, dazu Stift mittels der Schlagbolzen-
spitze herausdriicken, Handschutz mit Hilfe
des Ldisedornes nach unten abzichen, dazu
abgesetzies Ende des Liésedornes in eines
der vorderen Licher des HMandschutzes
setzen. Dichtungsschraube zum Gaszylinde:
ebenfalls it dem Losedorm heraus-
schrauben.

Jedes weilere Auseinandernchmen der
Waffe darf nur in der Waffenmeisterei er-
folgen.

Zum Auseinandernehmen des Magazins
Blattfeder an der vorderen Seite des Bo-
dens abheben und Boden nach vorn heraus-
schieben, Teder mit Zubringer heraus-
nehmen. Zusammensetzen erfolgt in um-
gekehrler Reihenfolge.

Beim Einfiihren des Gaskolbens mit Schlof3-
fithrung und Kammer Waffe so hallen, daB
das aufgeklappte Gniffstiick waagerecht
liegl und die Miindung schrig abwirts
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zeigt, Teile einfiihren, dabel darauf achien,
dall der Schlaghbolzen eingesetzt ist.

3. Reinigen der M.,
Zum Reinigen dist die Waffe auseinander-
zunehmen. Riickstiinde und Ol mit Lappen
entfernen. Eilwaige erhirtelie Riickstinde
mit Holzspachtel beseitigen.
Reinigen des Laufes erfolgt sinngemiild
wie beim Karabiner. Gaszylinder und
Verbindungsstick mit der Reinigungs-
biirste unter Zuhilfenahme der Reinigungs-
kette sdubern.
Nach dem Reinigen Teile hauchartig ein-
dlen, Gaskolben bleibt trocken,
Die Teile der zerlegten Magazine mit Ol1-
lappen abwischen und trocken nachreiben.

4. Durchfithrung
der tiglichen Waffendurchsicht
Der Gruppenfithrer hat nach dem tiglichen
Waffenreinigen jede Waffe seiner Gruppe
auf Reinigungszustand zu untersuchen und
die Waffe auf Beschidigungen und Zu-
sammengehirigkeit (Numerierung) zu prii-
fen. Iis ist zu achten auf Laufaufbauschun-
gen, Beschidigungen der Visiereinrichtung,

Unversehrtheit der SchloBieile und der

Abzugsvorrichlung.

5. Priifung der M.P, bei Appellen

Zum Waffenappell ist die M.P. griindlich
zu reinigen, simtliche Teile zu entdlen und
vorzuzeigen., Der mit der Durchfithrung
des Appells Beauftragte hal die Waffe nach
folgpenden Punkten zu priifen:

Esz diirfen sich keine Fremdkirper im Lauf
befinden, keine Rostbildung im Lauf oder
an der Waffe sein. Gaszylinder und Gas-
kolben diurfen keine werhirteten Riick-
glinde aulweisen. Die gleilenden Teile
miissen einwandfrel gangbar sein. Maga-
zine dirfen nichi bestoflen oder verbeult
sein. Fehler sind sofort dem Watfen-
verwalter und von diesem der Waffen-
meistered zu melden.

6. Piifung der Patronen

und Umgang mit Patronen

Das Gescholl mull festsitzen. Die Patronen,
hesonders der Patronenboden, diirfen keine
Korrosions- und Rosterscheinungen zeigen.
Die Patronenhiilse darf nicht verbeult oder
bestoBen sein. Die Patronen diirfen nicht
geworfen wenlen. Eingelagerte  Munition
ist in regelmialigen Abstinden, mindestens
alle 4 Wochen, regelmifiig zu tiiberpriifen.
Falls die Munilion beschligt, sind die Pa-
tronen mit einem leichi eingedlten Lappen
abzureiben. Die Munition ist {rocken und
Iuftig zu lagern, jedoch nicht der Sonne
auszusetzen

7. Waffenuntersuchungen
Es gelten die gleichen Bestimmungen wie
fiir SchuBwaffen 98, siche VP, Dv. Nr., 1.
V. Abschnitt:
Anschieflen der M.P.
Es gelten die gleichen Bedingungen wie

fiir SchuBwaffen 98. Siche Vorschrift ,Schuli-
waffen 98 VP.-Dv. Nr, 1.
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2. Teil

Griffe und SchieBregeln fiir die Maschinen-

pistole 44

I. Abschnitt:
Griffe fiir das SchieBlen mit M.P.
1. Ladegriffe: Laden: Waffe sichern, gefiilltes
Magazin bis zum hérbaren Einrasten ein-
fiihren.  SchloBfithrung am Griff in
hinterste Stellung ziehen und vorschnellen
lassen, Den durch diese Ladebewegung
sich 6ffnenden Staubschutzdedcel wieder
schlieBen. Waffe ist geladen, gespannt und
gesichert.
Entladen: Magazin aus der gesicherten
Waffe durch Eindriicken des Druckknopfes
der Magazinsperre herausnehmen. Patrone
durch Ladebewegung entfernen, dabei die
rechte Hand unter die Einfiihr6ffnung fiir
das Magazin, den Daumen iiber die Aus-
wurféffnung halten. Durch Blick in das
Patronenlager feststellen, ob der Lauf frei
ist. Staubschutzdeckel schlieBen, entsichern
und entspannen durch Betitigen des Ab-
zuges. Die Waffe ist entladen und ent-
spannt. Waffe sichern.
Sichern und Entsichern: Zum Sichern He-
bel der Sicherung nach oben stellen (8 =
Sicher sichtbar), zum Entsichern Hebel der
Sicherung nach unten stellen (F = Feuer
sichibar).
Einzelfeuer und Dauerfeuer: Bei Abgabe
von Einzelfeuer mufBl der Schaltbolzen links
aus dem Griffstiick vorstehen, so daB ,E“

(Einzelfeuer) sichtbar ist. Bei Abgabe von
FeuerstéBen muB der. Schaltbolzen rechis
aus. dem Griffsliick hervorstehen, so daB
»D“ (Dauerfeuer) sichtbar ist. Das Um-
schalten des Schaltbolzens erfolgt mit dem
Zeigefinger bzw. Daumen der rechten
Hand.

Anschlagarten:

Es gelten dic gleichen Bestimmungen wie
flir den Karabiner, Bei allen Anschliigen
kann die linke Hand das Magazin um-
fassen,

Der HiiftschuBl ist nur auf nichste Ent-
fernung anzuwenden. Der Ellbogen klemmt

-den Kolben dabei fest in die Hiifte.

Die Treffgenauigkeit ist nur gewihrleistet,
wenn die M.P. bei allen Anschlagarten (mit
Ausnahme des Hiiftschusses) fest in die
Schulter eingezogen wird, Beim Breiten-
feuer miissen bei den Anschlagarten, die
ein Aufstiitzen der Ellbogen erfordern,
diese und die Schultern fest stehenbleiben.
Die M.P. ist hierbei, ohne Verinderung
der Héhenlage, nur in den Handgelenken
zu bewegen. Ist dies bei breiten Zielen
nicht moglich, so miissen die Schultern
nachgeben. Hierbei und beim Nachgeben
der Ellbogen entsiehen durch Ubertragung
der Bewegung auf die Waffe leicht Treffer-
zwischenriume im. Ziel, die allerdings nicht
immer vermeidbar sind. Es ist zu beachten,
dal sich das Gewicht des Magazins mit
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zunehmender Entleerung vermindert und
dadurch leicht Hochschiisse entstehen.

II. Abschnitt:

Schieliregeln fiir M.P.
Gebrauche die Waffe méglichst auf nahe
Entfernung. Weitesie Entlernung fiir wir-
kungsvolle Feuerstifle: 300 m.
Weiteste Entfernung filr wirkungsvolles
Einzelfeuer: 600 m.
Feuerstille sind auf kurze oder langere
Dauer als Punki- oder als Breitenfeuer
abzugeben. Das Punktfeuer ist auf sinen
Punkt abzugeben, den der Schiitze mit der
Visierlinie festhalten mufBl. Breite Ziele
sind durch Aneinanderreihen kurzer Feuer-
stofle von 3 bis 5 Schufl (Punktfeuer) oder
durch gleichmidBiges Herliberziehen eines
lingeren Feuerstofes itber das ganze Ziel
(Breitenfeuer) zu bekidmpfen, Zwischen
den FeuerstoBen ist jedesmal der Halte-
punkt zu berichtigen.
Sei sparsam mit Munition. Bedenke, dai}
mit der Waffe auch im Einzelfeuer eine
hohe Feuergeschwindigkeit und  guts
Leistungen erzielt werden kinnen., Die
M.P. arbeitet bei Einzelfener als Selbst-

lader.

Auswahl der Feuerstellung — Entfernung-

messen und -schitzen — Einstellen des
Visiers und Zielen —, SchieBen auf ein
Ziel —, siehe Vorschrift ,Der Karabiner
98 k“.




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

