





De Lada 1600-GL heeft heel veel in z’n mars: karakter, sportiviteit en
doelmatigheid.

Stijl, herkenbaar aan de tijdloze belijning van z’n fraaie carrosserie, met als
markante herkenningspunten de dubbele koplampen, de stoere bumpers en de chique
sierlijsten. Maar ook het interieur stelt de stijlbewuste rijder (en zijn gezin) niet teleur:
mohair bekleding, autobreed tapijt, verstelbare hoofdsteunen en verademend veel ruimte
voor alle 5 inzittenden.

De sportiviteit zit verscholen onder de motorkap, waar een 1600 cc krachtbron
verantwoordelijk is voor de snelle accelleratie en de royaal uitgevallen topsnelheid. Het zeer
komplete dashboard, o.a. met toerenteller, oliedrukmeter en tijdklok laat niets te wensen
over.

Maar ondanks deze sportieve allure is de Lada 1600-GL toch in de eerste plaats
een doelmatige, komfortabele gezinswagen. En zoals het een echte Lada betaamt ligt de
prijs van deze volwaardige middenklasser enkele duizenden guldens onder die van z’'n
konkurrenten.




SPECIFIFATIES LADA 1600-GL

TECHNISCHE SPECIFIKATIES OVERIGE SPECIFIKATIES
Motorinhoud 1568 cc Motorkonstruktie Viercylinder kopklepmotor met bovenliggende nokkenas en 5-voudig gelagerde krukas
kW (DIN-pk) 57(78)/5400 Koelsysteem Gesloten koelsysteem
Max. koppelin Nm (mkg) toerental 120(12)/3000 | [ Carburatie Tweetraps carburateur met handchoke
Boring/slaginmm 79/80 Elektrische installatie Lichtgewicht 12V/500 W wisselstroomgenerator, accu 55 AH
Kompressieverhouding 8,5:1 Versnellingsbak Volledig gesynchroniseerde 4-versnellingsbak
Bandenmaat 165-13rad. Overbrengingsverhouding | 3.24-1.99-1.29-1:1 Achteruit3.34:1
Rijklaar gewicht op kenteken 1000kg Koppeling Enkelvoudige diafragmakoppeling met hydraulische bediening
Belastingklasse 1000 kg Voorwielophanging Onafhankelijke ophanging met schroefveren en stabilisator
Topsnelheid/uur 154 km Achterbrug Opgehangen aan 4 langsdragers en schroefveren en stabilisator
Inhoud benzinetank 391. Schokbrekers Vier hydraulische telescoopschokbrekers, dubbel werkend
Lengteinmm 4170 Remmen Schijfremmen voor, trommelremmen achter. Gescheiden remsysteem, remkrachtverdeler,
Breedteinmm 1611 vaculimbekrachtiger
Hoogteinmm 1380 Handrem Vorstbestendige handrem met waarschuwingslampje
Wielbasisinmm 2404 Voorruit Onsplinterbare veiligheidsvoorruit van gelaagd glas
Spoorbreedte voor/achterinmm 1365/1321
Draaicirkel in meters 10,4
Toegestaan aanhangwagengewicht geremd | 925kg
Laadvermogen inkl. bestuurder 400kg

STANDAARD UITVOERING

STANDAARD UITVOERING

Automatische interieurverlichting op alle portieren

Verlichting onder motorkap

Verwarmde achterruit

Handgrepen boven alle passagiersplaatsen

Achteruitrijlamp

Kofferruimte met vinyl bekleed

Middenconsole voor inbouw radio en luidspreker

Vier koplampen

Legvak voor kaarten

R.v.s. sierstrips op flanken, rond spatschermen en achterpaneel

Binnenspiegel + anti-verblindingsstand

Hoes om reservewiel

Ventilator verwarming met 2 snelheden

Geluidwerend bekleding onder motorkap

Stuurslot

Hoofdsteunen op voorstoelen (instelbaar)

3-Punts rolgordelautomaten voor

Stoffen bekleding

Asbakjes in achterportieren

Twee zonnekleppen, omklapbaar naar de zijruiten

Dashboard met houtnerfmotief

Bevestigingspunten voor veiligheidsgordels achter

Toerenteller

Rugleuning voorstoelen fijn verstelbaar

Dagteller

Autobreed tapijt

Oliedrukmeter

Inklapbare middenleuning op achterbank

Controlelampjes voor: handrem, oliedruk, remolieniveau, richtingaanwijzer
ingeschakelde verlichting, dynamo, ongedimd groot licht

Stopkontakt onder dashboard

Elektrische sigarenaansteker met randverlichting

Verlichting in handschoenenkastje

Full flow ventilatie met roosters in achterstijlen

Waarschuwingslichten in voorportieren t.b.v. achteropkomend verkeer

Ruitewisser met intervalschakelaar

Elektrische ruitesproeier

Bumpers voorzien van rubber stootrand

Rode mistachterlamp

Verlichting in bagageruimte

Uurwerk

Lichtsterkte dashboard regelbaar

Alarmknipperinstallatie

Zelfdenkende ventilator

Waarschuwingslampje voor choke

Twee verstelbare luchtroosters

Richtingaanwijzerlampen in voorbumper

Zijknipperlichten op voorspatborden

Uitgebreide gereedschapset met voetpomp, looplamp en bandenspanningsmeter

Verandering in uitvoering voorbehouden.

GREMI Auto-import bv
Postbus 303, 9700 AH Groningen. Telefoon 050-183121 (8 lijnen)
200 dealers in Nederland. Service in geheel Europa.
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